
 
 
 
 

Kullanma kılavuzu 

VRF klima sistemleri 

MINI VRF Dış Ünite 

Modeller: D-M120HP-B2 

D-M140HP-B2 

D-M160HP-B2 

TR 



• DemirDöküm VRF Klimalarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz, lütfen kullanıma başlamadan önce 

bu kullanıcı  kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Kullanıcı 

Kılavuzunu  kaybetmeniz durumunda yerel temsilciniz ile iletişime geçebilir ya da elektronik 

versiyonu için  www.demirdokum.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

• DEMİRDÖKÜM, ürün gelişimi nedeniyle haber vermeksizin bu kılavuzda değişiklik 

yapma  hakkını saklı tutar. 



Önsöz 

Dünyadaki en gelişmiş teknolojilere sahip DEMİRDÖKÜMVRF Sistemi, soğutucu madde  olarak çevre dostu 
R410A soğutucu gazını kullanır. Doğru kurulum ve çalıştırma için lütfen bu  kılavuzu dikkatlice okuyun. 
Kılavuzu okumadan önce lütfen aşağıdaki maddeleri göz önünde  bulundurun: 

(1) VRF sistemi tasarım standardı EN 14511-2011、AS-NZS 3823'e uygundur. 

(2) Sistemin güvenli bir şekilde çalışması için lütfen bu kılavuzdaki talimatlara harfiyen uyun. 

(3) İç ünitelerin toplam kapasitesi dış ünitelerin toplam kapasitesini geçmemelidir. Aksi  takdirde, her bir iç   

ünitenin soğutma ısıtma etkisi yetersiz kalabilir. 

(4) Doğrudan kullanan operatörler ya da bakımcılar bu kılavuzu saklamalıdır. 

(5) Arıza durumunda, aşağıdaki parçaları inceleyip, mümkün olan en kısa sürede yetkili  servis merkezimiz 

ile iletişime geçin. 

1 Ürün etiketi model, soğutma kapasitesi, fabrika teslim  tarihi 

2 Arıza durumu arıza meydana gelmeden önce ve geldikten sonraki koşulların ayrıntılı  açıklaması. 

(6) Fabrikadan teslim edilmeden önce, tüm üniteler titizlikle test edilip onaylanmıştır. Yanlış demontaj 

nedeniyle ünitelerin hasar görmesini engellemek ya da düzgün çalışmasını önlememek  için lütfen üniteyi 

kendiniz demonte etmeyin. Eğer parçaları söküp kontrol etmeniz gerekiyorsa,  lütfen yetkili servis 

merkezlerimiz ile iletişime geçin. 

(7) Bu kılavuzdaki tüm grafikler ve bilgiler sadece referans amaçlıdır. Satış ya da üretim  nedenleriyle, 

herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın bu grafikler üretici tarafından değiştirilebilir. 

(8) Bekleme  standby  durumunda  ünite,  tüm  ünitenin  güvenilirliğini  sağlamak, normal iletişimi devam 

ettirmek ve soğutucu gazın ön ısıtma işlemi için bir miktar enerji tüketir. Ünite uzun  bir süre 

kullanılmayacaksa, lütfen tüm ünitenin elektrik bağlantısını kesin. Ancak üniteyi tekrar  çalıştırmadan önce 

ısıtın. 

 

 

Bu ürünün doğru şekilde imhası 

Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini  belirtir.  

Denetimsiz  atıkların çevreye veya insan  sağlığına  zarar  vermesini  önlemek için materyal 

kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek üzere cihazı sorumlulukla geri 

dönüştürünüz. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için iade ve toplama  sistemlerini kullanınız 

veya ürünün satın alındığı bayiye başvurunuz. Çevre için güvenli bir  geri dönüştürme için bu 

ürünü alabilirler. 
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1        Güvenlik Önlemleri 

 

Yasak madde! Hatalı çalıştırma fiziksel yaralanma veya hatta ölüme neden olabilir. 

 

Uyulması gereken maddeler. Hatalı çalıştırma fiziksel yaralanma veya mal hasarına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen üniteyi bu kılavuzdaki  
talimatlara göre kurun.  

Başlamadan ya da makineyi  
kontrol etmeden önce bu  
kılavuzu dikkatlice okuyun. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum bir distribütör  veya  
yetkili bir  teknisyen 

tarafından  
gerçekleştirilmelidir. Ürünü  
kendiniz kurmayın. Hatalı  

kurulum su sızıntısına,  
elektrik çarpma riskine ya da  

yangın tehlikesine yol 
açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

Güç kablosunun ürün etiketi 
üzerindeki güç kaynağı  

gerekliliklerine uygun olup  
olmadığını kurulumdan önce  
kontrol edin. Güç kaynağının  

güvenli olduğundan emin  
olun. 

Elektrik  çarpma riskini 

önlemek  için klima, elektrik  

prizi ile uygun şekilde  
topraklanmalıdır. Topraklama  

kablosu gaz borusu, su  
borusu, paratoner  ya da  
telefon hattı ile birlikte  

bağlanmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulumu gerçekleştirmek 
için  lütfen özel parçalar  ya 

da  aksesuarlar kullanın. 
Aksi  takdirde su sızıntısı, 
elektrik  çarpma riski ya da 

yangın  tehlikesi doğabilir 

 

R410A  soğutucu gazı ateş 
ile  temas ettiğinde zehirli bir 

gaz  üretir. Bu nedenle, 
kurulum  esnasında 
soğutucu gaz  sızıntısı 

durumunda lütfen  odayı 
acilen havalandırın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güç kablosunun çapı  
yeterince geniş olmalıdır.  
Hasarlı güç ya da bağlantı  

kablosu özel elektrik kablosu  
ile değiştirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güç kablosu bağlandıktan  
sonra lütfen tehlikeleri  

önlemek için elektrik  
kutusunun kapağını kapatın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azot teknik gereksinimlere  

uygun şekilde 

doldurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa devre yasaktır. Basınç  
düğmesini  iptal etmeyin, aksi  
takdirde ünite zarar görebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kablolu kumandaya sahip  
üniteler için, kablolu 

kumanda  tam anlamıyla 
kurulana kadar  güç 
kaynağını bağlamayın.  Aksi 

takdirde, kablolu  kumanda 
kullanılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum tamamlandıktan 

sonra, sıvı  veya soğutucu 

gaz  sızıntısı, elektrik çarpma 
riski  ya da yangın tehlikesini  

önlemek için drenaj borusu,  
boru hattı ve elektrik  
kablolarının düzgün bir  

şekilde bağlandığından emin  
olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava çıkışına  ya da hava 

giriş  ızgarasına 

parmaklarınızı  veya objeleri 

uzatmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı odada gaz  ya da petrol  
ısıtıcı kullanılması  

durumunda, iyi bir hava 
akımı  sağlamak üzere kapıyı 
ya da  pencereyi açın, aksi 

takdirde  oda oksijensiz 
kalabilir. 
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Güç kablosunu takarak ya da  
çıkararak klimayı asla  

açmayınız yada  
kapatmayınız. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En az 5 dakika çalışana 
kadar  klimayı kapatmayın. 

Aksi  takdirde, kompresörün 
yağ  geri dönüşü etkilenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukların klimayı 

kullanması  yasaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimayı ıslak elle  

çalıştırmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temizlemeden önce 
klimanızı  kapatın ve fişini 

prizden çekin.  Aksi takdirde, 
elektrik çarpma  riski ya da 
kişisel  yaralanmaya neden 

olunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaya su sıçratmayın,  

bozulabilir  ya da elektrik  

çarpma riskine yol açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimayı doğrudan neme veya  

aşındırıcı ortamlara maruz  

bırakmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

Güç kablosunu klimayı  
kullanmadan  8 saat önce  

takın. Kısa sürede, örneğin 
bir  gecede, klimayı 
durdurmak  için gücü 

kesmeyin. Bu  madde 
kompresörü korumak  için 

önerilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiner ya da benzin gibi uçucu  
sıvılar klimanızın 

görünüşüne  zarar verir. 
Ünitenin dış  yüzünü 
yumuşak bir kuru  bezle ve 

hafif deterjanlı ıslak  bir bezle 
silin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soğutma  esnasında, ortam 
sıcaklığı çok düşük   

derecelere ayarlanmamalıdır. 
İç sıcaklık  ile dış sıcaklık 
arasındaki  farkı 5°C 

arasında tutulmalı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beklenmedik  durumların  ör. 

rahatsız edici koku meydana  

gelmesi durumunda, üniteyi  
bir an önce kapatın ve güç  

kablosunu prizden çekin.  
Ardından DemirDöküm 
yetkili servis  merkezi ile 

iletişime geçin.  Beklenmedik 
duruma karşın  klima hala 

çalışmaya devam  ediyorsa, 
arızalanmış olabilir  ve 
elektrik çarpma riskine ya  da 

yangın tehlikesine neden  
olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimayı kendiniz tamir  
etmeyin. Hatalı tamir elektrik  

çarpma riskine ya da yangın  
tehlikesine yol açabilir. Lütfen  
yetkili DemirDöküm servis 

merkezi ile  iletişime geçin ve 
cihazınızın  tamirini 

profesyonel bir  teknisyen 
tarafından 
gerçekleştirilmesini sağlayın. 

Bu cihaz, gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ve içerdiği tehlikeler hakkında bilgilendirilmeleri  

şartıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli bedensel, duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip olmayan, daha önce bu 

cihazı kullanmamış veya cihaz hakkında bilgi sahibi olmayan yetişkinler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla 

oynamasına izin verilmemelidir. 

Cihazın temizliği ve bakımı gözetim altında olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. 

Hatalı kurulum, yanlış hata ayıklama, gereksiz tamir  ya da bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması nedeniyle  

meydana gelen tüm fiziksel yaralanmalar ya da mal kaybı  DemirDöküm sorumluluğunda değildir. 

 

 

 

MINI VRF Kullanma Kılavuzu          6 
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2        Ürün Tanıtımı 

DEMİRDÖKÜM VRF Sistemi inverter kompresör teknolojisini kullanır. Kompresörün  sıkıştırma 

oranını değiştirilmesi  suretiyle, %10~%100 aralığında kademesiz kapasite regülasyonu 

gerçekleştirilebilir. Ürünün  12.1kW - 16kW kapasiteye sahip, ev, ticari alan ve çalışma yerleri ile 

özellikle büyük yük  değişikliklerinin söz konusu olduğu yerlerde kullanılabilen farklı modelleri 

mevcuttur . DEMİRDÖKÜM ev tipi  klima kesinlikle en doğru tercihiniz olacaktır. 

 

2.1     Temel Parça İsimleri 

 

No.      

İsim Motor Fan bıçağı Elektrik kutusu düzeneği Gaz borusu valfi Likit borusu valfi 

Şekil 1 

 

 

D-M120HP-B2 

D-M140HP-B2 

D-M160HP-B2 

 

 

 

D-M120HP-B2 

D-M140HP-B2 

D-M160HP-B2 
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2.2     İç Ünite ve Dış Ünite Kombinasyonları 

 

1) Dış üniteye takılabilecek iç ünite sayısı için aşağıya bakınız. 

2) İç ünitenin toplam kapasitesi dış üniteninkinin %50-%135'i dahilinde olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Farklı iç ünitelere bağlanabilir. İç ünitelerden biri çalıştırma komutu aldığında, dış ünite  ilgili 

kapasiteye göre çalışmaya başlar. Tüm iç üniteler durduğunda, dış ünite kapanır. 

 

2.3     Çalışma Aralığı 

 

 

 

 

3        Kurulum Hazırlıkları 

 

 

 

3.1     Standart Parçalar 

 

Temin edilen standart parçaları gerektiği gibi kullanın. 

Model Bağlanabilir Min İç Ünite Seti Bağlanabilir Maks Dış Ünite Seti 

D-M120HP-B2 2 7 

D-M140HP-B2 2 8 

D-M160HP-B2 2 9 

Soğutma Dış sıcaklık: -5℃～52℃ 

Isıtma Dış sıcaklık: -20℃～27℃ 

Not: Burada yer alan grafikler sadece referans amaçlıdır. Lütfen, gerçek ürünlere bakınız.          

Belirtilmeyen boyutların tamamı mm cinsindendir. 

Dış Ünite Parçaları 

No. İsim Görünüm Adet Açıklama 

1 Kullanıcı Kılavuzu 

 

 

 

 

 

1 

2 
Kablo rezistansa 

uygun 
1 

Son iç ünitenin 

iletişim bağlantısına 

bağlanmalıdır 

3 Oluklu boru 
 

 
1 

4 
Yapışkanlı şasi 

tıpası 

 

 
3 

5 Drenaj bağlantısı 

 

 

 

1 
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3.2     Kurulum Yeri 

 

Yasak madde! Hatalı çalıştırma fiziksel yaralanma veya  / hatta ölüme neden olabilir. 

 

Uyulması gereken maddeler. Hatalı çalıştırma fiziksel yaralanma veya mal hasarına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünitenin sabit ve dik  

durabilmesi için ünitenin  

ağırlığını taşıyacak kadar güçlü  

bir konum seçin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniteyi güneşe ve yağmura  

maruz bırakmayın. Kurulum yeri  

toza, şiddetli fırtınaya ve  

depreme dayanıklı olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünite, yanıcı, patlayıcı ve  

korozif gazlardan veya atık  

gazlardan uzakta olmalıdır. 

 

Ünitenin iyi havalandırmayla  
güvenli şekilde çalışabilmesi için  

konumun ısı değişimi için yeterli  
alana sahip olduğundan emin  
olun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Ünite ve İç Ünite, soğutucu 
gaz  borusunun kısa tutulması 

ve  eğimli açıların azaltılması 
için  birbirine mümkün 
olduğunca  yakın olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukların erişemeyeceği bir  

konum seçin. Üniteyi  çocuklardan 

uzak tutun. 

Şoka dayanıklı   

malzeme 

Duvar 

Duvar 

Duvar 

Duvar 

Dış ünite tamamen duvarlarla çevrilmişse, alan boyutu için aşağıdaki şekillere bakın: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3     Boru Tesisatı Gereklilikleri 

 
Boru tesisatı gereklilikleri için aşağıdaki tabloya bakın: 

R410A Soğutucu Sistemi 

Dış çap mm/inç Duvar kalınlığı mm 

Φ6.351/4 ≥0.8 

Φ9.523/8 ≥0.8 

Φ12.701/2 ≥0.8 

Φ15.95/8 ≥1.0 

Φ19.053/4 ≥1.0 

Şekil 2 
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4        Kurulum Talimatları 

 

 

 

 

4.1     Dış Ünite ve Montaj Deliğinin Boyutları 

 

Ünite Ana Hattı ve Kurulum Boyutu mm 

Not: Burada yer alan grafikler sadece referans amaçlıdır. Lütfen, gerçek ürünlere bakınız.  

Belirtilmeyen boyutların tamamı mm cinsindendir 

Şekil 3 

Model A mm B mm C mm D mm E mm 

D-M120HP-B2 

D-M140HP-B2 

D-M160HP-B2 

900 340 1345 572 378 
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4.2     Bağlantı borusu 

4.2.1  Boru Bağlantısının Şematik Diyagramı 

4.2.2  Bağlantı Borusunun İzin Verilen Uzunluğu ve Yükseklik Farkı 

İç ve dış ünite bağlantılarında Y tipi bağlantı kullanılır. Bağlantı yöntemi aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir:  

Not: Bir Y tipi branşmanın eşdeğer uzunluğu 0.5 m'dir. 

İç
 v

e
 d

ış
 ü

n
it
e
 a

ra
s
ın

d
a
k
i 

yü
k
s
e
k
lik

 f
a
rk

ı 
 H

≤
 5

0
m

 

Dış ünite 

1. 

branşman 

kesiti 

 

 

 En uzaktaki bağlantı borusunun eşdeğer uzunluğu L≤150m    

1. branşman ile en uzaktaki boru arasındaki  

eşdeğer uzunluk L <40m 

İç
 ü

n
it
e
le

r 
a
ra

s
ın

d
a
k
i 

 

yü
k
s
e
k
lik

 f
a
rk

lı
 h

 ≤
 1

5
m

 

Y  tipi branşman  0.5 m ve branşman başlığı 1.0 m. 

İç ünite 

İç ünite İç ünite İç ünite 

Şekil 5 

Şekil 4 

Dış ünite 

İç ünite 1 

İç ünite 2 

İç ünite 3 

Dış ünite bağlantı borusu 

İç ünite branşmanları 

Gaz borusu 

Likit borusu 

İç ünite ile iç ünite birinci branşmanı  

arasındaki bağlantı borusu 

İç ünite branşmanı ile iç ünite arasındaki bağlantı borusu 

İç ünite branşmanları bağlantı borusu 

İç ünite branşmanı ile iç ünite arasındaki bağlantı borusu 

İç ünite branşmanları bağlantı borusu 

İç ünite branşmanı ile iç inite arasındaki bağlantı borusu 

İç ünite branşmanları 
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D-M120HP-B2, D-M140HP-B2 ve D-M160HP-B2'in boru parametreleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  Borunun Ana Boru Dış Ünite ile İç Ünite 1. Branşmanı Arasındaki Boyutu 

Borunun dış üniteden iç ünite 1. branşmanına kadar olan boyutu dış ünite bağlantı borusunun             

boyutuna göre  belirlenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış bağlantı borusunun boyutu 

İzin verilen değer Bağlantı borusu 

Bağlantı borusunun toplam uzunluğu gerçek uzunluk 300m L1+L2+L3+a+b++c+d 

En uçtaki bağlantı 

borusunun uzunluğu m 

Gerçek uzunluk 120m 
L1+L2+L3+d 

Eşdeğer uzunluk 150m 

1. branşmandan en uçtaki iç ünite borusuna 40m L2+L3+d 

Dış ünite ile iç ünite 

arasındaki yükseklik farkı 

Üst taraftaki dış ünite 50m —— 

Alt taraftaki dış ünite 40m —— 

İç üniteler arasındaki yükseklik farkı 15m —— 

Dış ünite 

İç ünite birinci branşmanı 

Dış ünite ile iç ünite birinci branşmanı arasındaki boru 

Şekil 6 

Temel modül 
Boru boyutu 

Gaz borusu mm Likit borusu mm 

D-M120HP-B2 φ15.9 φ9.52 

D-M140HP-B2 φ15.9 φ9.52 

D-M160HP-B2 φ19.05 φ9.52 
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4.2.4  İç Branşmanların Seçimi 

İç branşmanlarını alt akımdaki iç ünitelerin toplam kapasitesine göre seçin. Söz konusu 

kapasitesinin dış ünitenin kapasitesini aşması halinde, dış ünitenin kapasitesi geçerlilik kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5  İç ünite Branşmanlar Arasındaki Borunun Boyutu 

İç ünite branşmanlar arasındaki boruyu alt akım iç ünitelerin kapasitesine göre seçin; Söz konusu 

kapasitesinin dış ünitenin kapasitesini aşması halinde, dış ünitenin kapasitesi geçerlilik kazanır. 

 

Dış ünite 

İç ünite 

İç ünite branşmanları 

Şekil 7 

R410A Soğutucu sistemi Alt akım iç ünite X'in toplam kapasitesi kW Model 

Y tipi branşman 

X＜20   I20L 

20≤X≤30   I20H 

30＜X≤70 I30H 

70＜X≤135 I70H 

135＜X I135H 

Şekil 8 

İç ünite 

Dış ünite 

İç ünite branşmanları arasındaki boru 

Bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesi C kW Gaz borusu mm Likit borusu mm 

C ≤5.6 Φ12.7 Φ6.35 

5.6＜C≤14.2 Φ15.9 Φ9.52 

14.2＜C≤22.4 Φ19.05 Φ9.52 
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4.2.6  İç Branşman ile İç Ünite Arasındaki Borunun Boyutu 

İç branşman ile iç ünite arasındaki borunun boyutu iç boru boyutuyla uyumlu olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3     Bağlantı Borusunun Kurulumu 

4.3.1  Bağlantı Borusunun Kurulumu ile ilgili Uyarı 

1  Boru bağlantısı sırasında aşağıdaki kurallara uyunuz: İç ve dış üniteler arasındaki yükseklik   

       farklı nedeniyle bağlantı borusu mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Bükülme sayısı   

       olabildiğince az olmalıdır. Eğim yarıçapı mümkün olduğunca geniş olmalıdır. 

2  İç ve dış üniteler arasına bağlantı borusunu lehimleyin. Lehim işlemi gerekliliklerini harfiyen   

       yerine getirin. Reçine jointi veya pim deliği yasaktır. 

3  Bükülen parçaların yarıçapı 200mm'den fazla olmalıdır. Boruların sürekli bükülemediğini veya   

       esneyemediğini unutmayın; aksi takdirde materyal sertleşir. Boruyu aynı pozisyonda 3   

       defadan fazla bükmeyin veya esnetmeyin. 

 

4.3.2  Havşa Açma İşlemi 

1  Biçimsiz bağlantı borusunu boru kesici kullanarak kesin. 

2  Kesilen parçaların borunun içine girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun. Kesim işleminden   

       sonra çapakları temizleyin. 

3  İç ünite bağlantı borusu ile dış üniteyi birbirine bağlayan havşalı somunu sökün. Daha sonra   

       havşalı somunu bir havşa aleti kullanarak borunun içine sabitleyin Şek.10'da gösterildiği gibi. 

4  Havşalanan parçasının düzgün havşalanıp havşalanmadığını ve herhangi bir çatlak olup   

       olmadığına bakın. 

Dış ünite 

İç ünite 

İç ünite branşmanları 

Şekil 9 

İç ünite branşmanı ile iç ünite  
arasındaki boru 

İç ünitenin nominal kapasitesi CkW Gaz borusu mm Likit borusu mm 

C≤2.8 Φ9.52 Φ6.35 

2.8＜C≤5.0 Φ12.7 Φ6.35 

5.0＜C≤14.0 Φ15.9 Φ9.52 

14.0＜C≤16.0 Φ19.05 Φ9.52 

16.0＜C≤28.0 Φ22.2 Φ9.52 

Not: İç ünite ile en yakınındaki branşman arasındaki mesafe 10 mt 'nin üzerindeyse, bu durumda dış 

üniteye ait likit borusu nominal kapasite ≤5.0kW uzatılmalıdır 
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Şekil 10 

4.3.3  Boru Bükme 

 

(1) Boruya elinizle şekil verin. Boruya zarar vermemeye dikkat edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Boruyu 90°den fazla bükmeyin. 

(3) Boru sürekli bükülür veya esnetilirse, tekrar bükülmesi veya esnetilmesi zorlaşır. Bu nedenle, 

boruyu 3 defadan fazla bükmeyin veya esnetmeyin. 

(4) Doğrudan bükme boruda çatlaklara neden olursa, yalıtım tabakasını kesmek için Şek. 12'de 

görüldüğü gibi keskin bir keski kullanın. Açığa çıkıncaya kadar boruyu bükmeyin. Bükme 

işlemi tamamlandığında, boruyu yalıtım tabakasıyla birlikte katlayıp, yapışkan bant ile 

emniyete alın. 

 

4.3.4  İç Boru Bağlantısı 

(1) Boru kapağını ve boru tapasını çıkarın. 

(2) Bakır borunun havşalı kısmını vidalı bağlantının merkezine doğru yönlendirin. Havşalı somunu 

elinizle Şek. 13'de görüldüğü gibi çevirin.  İç ünite bağlantısının doğru şekilde bağlandığından 

emin olun. Merkezin hatalı konumu havşalı somununun sıkı bir şekilde çevrilmesini 

önleyecektir. Havşalı somun zorla çevrildiğinde somun dişi zarar görür. 

(3) Anahtardan klik sesi duyana kadar havşalı somunu tork anahtarı ile sıkıştırın. Anahtarın 

sapından tutun ve Şek.14'de görüldüğü gibi boruya göre doğru açıya getirin 

(4) Yalıtımsız bağlantı borusunu ve jointi sünger ile sarın. Ardından süngeri plastik bant ile 

sabitleyin. 

(5) Bağlantı borusu üniteden ziyade bir dayanak ile desteklenmelidir. 

(6) Borunun eğilme açısı çok dar olmamalıdır; aksi takdirde boruda çatlaklar oluşabilir. Boruyu 

bükmek için boru dirseği kullanın. 

(7) İç üniteye bağlantı borusu bağlarken iç ünitenin büyük ve küçük jointlerini kuvvet uygulayarak 

çekmeyin, aksi takdirde kılcal boru ve diğer tüplerde çatlaklar oluşabilir ve sızıntı meydana 

gelebilir. 

 

Doğru Yanlış Şekil 11 Şekil 12 

Bilinen 

anahtar 

Tork 

anahtarı 

Boru boyutu Sıkma torku 

Şekil 13 Şekil 14 
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4.3.5  Dış Boru Bağlantısı 

Havşalı somunu dış valflerin bağlantı borusu üzerinde çevirin. Çevirme yöntemi iç boru  

bağlantısının aynısıdır. 

Aşağıda D-M120HP-B2, D-M140HP-B2 ve D-M160HP-B2' ‘ün boru hattı şeması yer verilmektedir.  

Müşterinin gereksinimlerine veya alan sınırına göre, çıkış borusu ön, sağ veya arka tarafa  

kurulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6  Y tipi Branşman Kurulumu 

 

(1) Y tipi Branşman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Y tipi branşman farklı boyutlarda birkaç boru kesitine sahiptir; bu kesitler branşmanın çeşitli 

bakır borulara uyum sağlamasını kolaylaştırır. Uygun boyuttaki boru kesitini boru keskisi 

kullanarak ortasından kesin ve çapakları alın. Bkz. Şek.16. 

(3) Y tipi branşman dikey veya yatay yönde takılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Branşman 120° veya daha yüksek sıcaklığa dayanabilen izolasyon malzemesiyle izole 

edilmelidir. Ekteki branşman köpüğü izolasyon malzemesi olarak kabul edilemez. 

 

Gaz borusu 

Likit borusu 

Havşalı somun 

Şekil 15 

Y tipi branşman Çıkış 1 

Giriş 
Diğer branşmanlara veya 

iç ünitelere 

Dış ünite Verilen alan 
Çıkış 2 

Verilen alan 

Şekil 16 

±30C dahilinde 

Ortadan kesin 

±30C dahilinde 

Şekil 17 
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4.3.7  Boru Hattı için Termal İzolasyon 

1  VRF sisteminde, hatalı bağlantıyı önlemek için her bir bakır boru etiketlenmelidir. 

2  Branşman girişinde en az 500 mm'lik düz boru kesiti bırakın. 

3  Boru hattı için termal izolasyon 

 1  Bağlantı borusunda yoğuşma ya da su sızıntısını engellemek için gaz borusu ve likit borusu,   

      havayla temas etmemesi için izolasyon malzemesi ve yapışkan bant ile izole edilmelidir. 

 2  Termal izolasyon malzemesi boru sıcaklığına dayanabilmelidir. Isı pompası ünitesi için, likit   

      borusu 70℃ veya üzeri ve gaz borusu 120℃ veya üzeri sıcaklığa dayanmalıdır. Sadece   

      soğutma ünitesi için, likit borusu ve gaz borusu 70℃ veya üzeri sıcaklığa dayanmalıdır. 

      Örnek: Polietilen köpük 120℃ veya üzerine dayanıklı; köpük polietileni 100℃ veya üzerine   

      dayanıklı 

 3  İç ve dış ünite jointleri izolasyon malzemesiyle sarılmalı ve boru ile duvar arasında hiçbir   

      boşluk kalmamalıdır. Bkz. Şek.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  Branşmanlara ait termal izolasyon malzemesi boru hattınınkiyle aynı olmalıdır. Ekteki   

      branşman köpüğü izolasyon malzemesi olarak kabul edilemez. 

 5  Bantlama yaparken, sonraki kat öncekinin yarısını kapamalıdır. Bandı çok sıkı bir şekilde   

      sarmayın; aksi takdirde yalıtım etkisi zayıflayacaktır. 

 6  Boruyu sardıktan sonra, duvardaki deliği sızdırmaz madde sürerek tamamen kapatın. 

 

4.3.8  Boru Hattı Desteği ve Koruması 

1  Destek, bağlantı borusunun asılması için sağlanmalıdır. Her bir destek arasındaki mesafe en   

      fazla 1 m. olmalıdır. 

2  Dış ünite boru hattının kazara hasarına karşı koruma sağlanmalıdır. Boru hattının boyu 1   

      metreyi geçtiğinde, koruma sağlaması amacıyla bir sıkıştırma levhası eklenmelidir. 

 

4.4     Kompresör Ayaklarının Demontajı 

Ünitenin taşıma sırasında hasar görmesini önlemek için, fabrika tesliminden önce dış ünitenin 

kompresör ayaklarına 2 metal parça takılır. Bkz. Şek.18. 

 

Bu kısma termal izolasyon katmanı sarılmalıdır. 

Boşluk yok 
Termal izolasyon borusu 

Şekil 18 

Şekil 19 

Birleştirme 

cıvatası 

Kompresör 

Metal parçaları 

Cıvatayı söktükten sonra sıkın 

Metal parçaları 
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Ünitenin kurulumu sırasında metal taşıma parçaları sökülmelidir. Ardından birleştirme cıvataları 

yeniden takılır ve ses geçirmez pamuk ile geri sarılır. 

 

 

 

 

4.5     Vakum Pompalama, Soğutucu Gaz İlavesi 

4.5.1  Vakum Pompalama 

1  Dış ünite teslimattan önce soğutucu gaz ile doldurulmuştur. Sahada takılan bağlantı borusunun 

ek soğutucu gaz ile doldurulması gerekir. 

(2) Dış ünite likit ve gaz valflerinin kapalı olduğunu doğrulayın. 

(3) İç ünite içerisindeki havayı çekmek için aşağıda gösterildiği gibi vakum pompasını ve dış ünite 

valfindeki havayı çekmek için ise bağlantı borusunu kullanın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2  Soğutucu Gaz İlavesi 

(1) Teslimattan önce dış ünitedeki soğutucu gaz miktarı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   İlave soğutucu gaz miktarının hesaplanması 

       İlave soğutucu gaz miktarını hesaplama yöntemi likit borusu temelinde 

       İlave soğutucu gaz miktarı = ∑likit borusunun uzunluğu X ilave soğutucu gaz miktarı/metre 

 

Not: Ünite metal parçalar üzerindeyken çalıştırıldığı takdirde, kompresör anormal şekilde sallanır ve 

ünitenin işletim ömrü kısalır. 

Şekil 20 

Manometre 

Yüksek basınç 

vanası 

Gaz valfi 

Bağlantı hortumu 

Manometre 

Alçak basınç 

vanası 

a.b. valfi 

Vakum pompa 

Model D-M120HP-B2 D-M140HP-B2 D-M160HP-B2 

Soğutucu Gaz Mkt kg 5,0 5,0 5,0 

Not:  

1  Teslimattan önce doldurulan soğutucu gaz miktarına iç ünitelere ve bağlantı boru hattına ilave   

    edilmesi gereken gaz miktarı dahil değildir. 

2  Bağlantı borusunun boyuna sahada karar verilir. Bu nedenle, ilave soğutucu gaz miktarına sahada   

    takılan likit borusunun boyutuna ve uzunluğuna göre karar verilmelidir.  

3  Satış sonrası hizmet kolaylığı için ilave soğutucu gaz miktarını kaydedin. 

Likit borusunun uzunluğuna göre m ilave soğutucu gaz miktarıkg/m 

Φ22.2 Φ19.05 Φ15.9 Φ12.7 Φ9.52 Φ6.35 

0,35 0,25 0,17 0,11 0,054 0,022 

Not: Not: 20 metre boyundaki likit borusuna soğutucu gaz ilave edilmesi gerekmez. 
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Öncelikle sistemde herhangi bir sızıntı olmadığını doğrulayın. Kompresör çalışmıyorken, dış  

ünitenin likit borusunun dolum ağzından ilave R410a soğutucu gazını doldurun. Borudaki basınç  

artışı nedeniyle gereken miktarda gaz hızlı bir şekilde doldurulamazsa, bu durumda üniteyi  

soğutma moduna getirin ve dış ünitenin düşük basınçlı çek-valfinden soğutucu gazı doldurun. 

3  Hesaplama örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir likit borusunun toplam uzunluğu 

 

φ9.52：A+B+C+a=10+105+5+3=23m 

φ6.35 :  D+b+c+d=5+3+2+1=11m 

 

Not: 20 metre boyundaki likit borusuna soğutucu gaz ilave edilmesi gerekmez. 

Dolayısıyla, minimum ilave soğutucu gaz miktarı = 23-20×0.054+11×0.022＝0.404kg 

 

4.6     Elektrik Tesisatı 

4.6.1  Tesisat Uyarıları 

•  Üniteleri ulusal kablolama kurallarına göre kurun. 

•  Klima için tasarlanan bir güç kaynağı kullanın ve sistemin nominal gerilimine uygun olduğundan   

   emin olun. 

•  Güç kablosunu sert bir şekilde çekmeyin. 

•  Tüm elektrik izolasyonu yerel yasalar, düzenlemeler ve bu kullanıcı kılavuzu uyarınca yetkili   

   teknisyenlerce gerçekleştirilmelidir. 

Şekil 21 

No. İç Ünite ① İç Ünite ② İç Ünite ③ İç Ünite ④ 

Model Kanal tipiI-

LS072HP-A2 

Kanal tipi 

I-LS056HP-A2 

Kanal tipi 

I-LS036HP-A2 

Kanal tipi 

I-LS028HP-A2 

İç Ünite 

 

 

 

 

 

 

Likit borusu: 

No. A B C D 

Boru boyutu φ9.52 φ9.52 φ9.52 φ6.35 

Uzunluk 10m 5m 5m 5m 

No. a b c d 

Boru boyutu φ9.52 φ6.35 φ6.35 φ6.35 

Uzunluk 3m 3m 2m 1m 
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•  Güç kablosunun çapı yeterince geniş olmalıdır. Hasarlı güç ya da bağlantı kablosu özel elektrik   

    kabloları ile değiştirilmelidir. 

•  Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi engellemek için üretici, servis görevlisi veya benzer kalifiye   

    kişiler tarafından değiştirilmelidir; 

•  Sabit kablolamada tüm kutuplara, en az 3mm temas kesiciye sahip bir devre kesici anahtar  

    bağlanmalıdır. 

Üniteyi özel bir topraklama cihazına bağlayın ve güvenli şekilde topraklandığından emin olun. Tüm 

sistemin gücünü kesebilecek hava anahtarının ve devre kesicinin monte edilmesi zorunludur. 

Sistemin kısa devre ve aşırı yüke karşı korunması için hava anahtarı manyetik tetikleme ve termal 

tetikleme işlevine sahip olmalıdır.  

 

Topraklama Gereksinimleri  

•  Klima sınıf I elektrikli cihazdır, bu nedenle güvenli şekilde topraklanmalıdır. 

•  Ünitenin içerisindeki sarı-yeşil kablo topraklama kablosudur. Kesmeyin ya da pullu kılavuz   

    vidayla sabitlemeyin, aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir. 

•  Güç kaynağı güvenli bir topraklama terminaline sahip olmalıdır. Topraklama kablosunu   

   aşağıdakilere bağlamayın: 

 

① Su borusu； ② Gaz borusu； ③ Drenaj borusu; ④ Profesyonel teknisyenler tarafından   

   güvenli kabul edilmeyen diğer yerler. 

 

4.6.2  Kablo Şeması 

1Güç kablosu ve iletişim kablosu bağlantısı 

İç Ünite ve Dış Ünite için ayrı güç kaynağı 

 

Tek fazlı motor ünitesinin bağlantı yöntemi 
D-M120HP-B2, D-M140HP-B2, D-M160HP-B2 
 

İç ve dış ünite  

arasındaki iletişim kablosu 
İç ve dış ünite  

iletişim kablosu 

İç ve dış ünite  

iletişim kablosu 

Kablo  

direnç uyumlu 

Dış ünite 

İç ünite 1  İç ünite 2  İç ünite n  

Güç Güç Güç Güç 

Merkezi 

Kontrol 

Uzaktan 

Kumanda 

Uzaktan 

Kumanda 

Uzaktan 

Kumanda 

Şekil 22 İç Ünite ve Dış Üniteye ait güç kablosu ve iletişim kablosu bağlantısı. 
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İç ünite ve dış ünite 

arasındaki iletişim kablosu 

İç ünite ve dış ünite 

arasındaki iletişim kablosu 
İç ünite ve dış ünite 

arasındaki iletişim kablosu 

Boru direnç uyumlu 

Güç Güç Güç Güç Topraklama 

kablosu 

Merkezi 

Kontrol 

Uzaktan 

Kumanda 
Uzaktan 

Kumanda 
Uzaktan 

Kumanda 

İç ünite 1 İç ünite 2 İç ünite n 

Dış ünite 

Şek. 23 İç Ünite ve Dış Üniteye ait güç kablosu ve iletişim kablosu bağlantısı. 

Model Güç kaynağı Devre kesici 

kapasitesi A 

Topraklama kablosu sayısı * 

Min kesit alanı mm2 

Güç kablosu sayısı * Min 

kesit alanı mm2 

D-M120HP-B2 380-415V 3N~ 50Hz 16 1×2.5 4×2.5 

D-M140HP-B2 380-415V 3N~ 50Hz 16 1×2.5 4×2.5 

D-M160HP-B2 380-415V 3N~ 50Hz 16 1×2.5 4×2.5 

Not:  

1  Yukarıdaki tabloda belirtilen sigorta ve güç kablosu seçenekleri ünitenin maksimum gücüne   

    maksimum akımına dayanılarak sunulmuştur. 

2  Güç kablosu spesifikasyonu, ortam sıcaklığının 40℃ olduğu ve çalışma sıcaklığı 90℃ olan, örn.   

    PE ve PVC kaplama ile yalıtılmış YJV çapraz bağlı bakır güç kablosu olan çok iç kablolu bakır   

    kablonun delik yüzeyinde uzandığı çalışma koşuluna bağlıdır. Çalışma koşulları değişirse lütfen   

    spesifikasyonları ulusal standartlara göre değiştirin. 

3  Sigorta spesifikasyonu, sigortanın ortam sıcaklığının 40℃ olduğu çalışma koşuluna bağlıdır.   

    Çalışma koşulları değişirse lütfen spesifikasyonları ulusal standartlara göre değiştirin. 

5        Kurulum Ardından Öğelerin Kontrol Edilmesi ve Test İşlemi 

5.1     Kurulum Ardından Öğelerin Kontrol Edilmesi 

Kontrol edilecek öğeler Yanlış kurulumdan dolayı görülebilecek durumlar Kontrol 

Ünitenin her parçası güvenli şekilde kuruldu mu? Ünite düşebilir, sallanabilir ya da sesli çalışabilir. 

Gaz sızıntısı testi yapıldı mı? Yetersiz soğutma ısıtma kapasitesi 

Ünite uygun termal izolasyonla izole edildi mi? Yoğuşma ve damlatma meydana gelebilir. 

Drenaj düzgün mü? Yoğuşma ve damlatma meydana gelebilir. 

Gerilim, isim plakasında belirtilen nominal gerilime 

uygun mu? 
Ünite arızalanabilir ya da bileşenler hasar görebilir. 

elektrik kablo tesisatı ve boru tesisatı düzgün 

gerçekleştirildi mi? 
Ünite arızalanabilir ya da bileşenler hasar görebilir. 

Ünite düzgün şekilde topraklandı mı? Elektrik kaçağı 

Güç kablosu gerekli spesifikasyonlara uyuyor mu? Ünite arızalanabilir ya da bileşenler hasar görebilir. 

Hava girişi/çıkışı engelleniyor mu? Yetersiz soğutma ısıtma kapasitesi 

Soğutucu gaz borusu ve soğutucu gaz yükleme 

miktarı kaydedildi mi? 
Soğutucu gaz yükleme miktarı doğru değil. 

Kompresör ayağındaki kablo bağlantı parçaları 

çıkarıldı mı? 
Kompresör zarar görebilir. 
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Dikkat:  

1. Dış ünitenin ilk kurulumunu tamamladıktan veya ana panoyu değiştirdikten sonra, test işlemi ve   

    hata ayıklaması yapılmalıdır. Aksi takdirde, ünite çalışmayabilir. 

2. Test işlemi ve hata ayıklama profesyonel teknisyenlerce ya da bu kişilerin gözetiminde   

    gerçekleştirilmelidir. 

5.2     Test işlemi ve hata ayıklama 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1  Test işlemi ve hata ayıklama hazırlığı 

(1) Tüm kurulum işlemi sona erinceye kadar gücü bağlamayın. 

(2) Tüm kumanda devreleri ve kabloları doğru ve güvenli şekilde bağlanır. 

(3) Kompresör ayaklarındaki sabitleme halkalarının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. 

(4) Başta metal talaşları olmak üzere tüm küçük parçalar, vida dişleri ve pens tutucu üniteden 

çıkarılmalıdır. 

(5) Ünitenin ve boru sisteminin taşıma sırasında hasar görüp görmediğini kontrol edin. 

(6) Boru uzunluğuna göre ilave edilmesi gereken soğutucu gazı miktarını hesaplayın. Soğutucu 

gazı önceden doldurun. Soğutucu gazın ilave edilemediği durumlarda gerekli dolum miktarına 

erişilememesi halinde, ilave edilmesi gereken soğutucu gaz miktarını kaydedin ve test işlemi 

sırasında ilgili miktarı takviye edin.  Test işlemi sırasında soğutucu gaz ilavesiyle ilgili ayrıntılar 

için aşağıya bakın. 

(7) Soğutucu gazı ilave ettikten sonra, dış ünite valflerini tamamen açın. 

(8) Hata ayıklama işlemi sırasında sorun giderme işlemini kolaylaştırmak için, ünite geçerli bir hata 

ayıklama yazılımına sahip bir bilgisayara bağlanmalıdır. Ünitenin gerçek zamanlı verilerinin bu 

bilgisayar üzerinden kontrolünü sağlayın. Hata ayıklama yazılımının kurulumu ve bağlantısı 

Servis Kılavuzunda yer almaktadır. 

(9) Test işleminden önce, üniteyi açın ve kompresörü önceden 8 saatten fazla ısıtın. Önceden 

ısınıp ısınmadığını anlamak için üniteye dokunun. Ünite ısınmışsa, test işlemini başlatın. Aksi 

takdirde kompresör hasar görebilir. 

 

5.2.2  Test İşlemi ve Hata Ayıklama 

Test işlemi prosedürlerinin açıklaması ve Dış Ünite ana pano ekranı 

Hata ayıklama işleminin her bir aşamasının açıklaması 

—— 

Hata ayıklama 

kodu 

İşlem kodu 

İşlem kodu Durum kodu 

Kodun anlamı ve çalıştırma yöntemi 

İşlem 

LED1 LED2 LED3 

Kod 
Ekran 

durumu 
Kod 

Ekran 

durumu 
Kod Ekran durumu 

01_ Ana 

üniteyi ayarla 

db Açık 01 Açık AO Açık Sistemdeki hatalar ayıklanmadı. 

db Açık 01 Açık OC Açık 

Hata ayıklamayı başlatmak için ana panoda SW7 

düğmesine 5 sn basın. ana pano solda görüldüğü gibi 

görüntülenecektir. 2 sn sonra, bir sonraki adım başlar. 

02_ Adresleri 

ata 

db Açık 02 Açık Ad Yanıp sönme 
Sistem adresleri atıyor. 10 saniye sonra şu şekilde 

görüntülenir: 

db Açık 02 Açık L7 Yanıp sönme 

Ana iç ünite yok. Ekran, 1 dak. açık kalacaktır, bu sürede 

ana iç ünite manüel olarak ayarlanabilir. Aksi takdirde, 

sistem minimum IP adresine sahip üniteyi ana iç ünite 

olarak ayarlayacaktır. 

db Açık 02 Açık OC Açık Atama sona erdi. 2 sn sonra, bir sonraki adım başlar. 

03_ Dış ünite 

sayısını 

onayla 

db Açık 03 Açık 01 Yanıp sönme Sistem onaylıyor. 1 sn sonra, bir sonraki adım başlar. 

db Açık 03 Açık OC Açık 
Sistem onaylamayı bitiriyor. 2 sn sonra, bir sonraki adım 

başlar. 
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04_ İç ünite 

sayısını 

onayla 

db Açık 04 Açık 01~80 Yanıp sönme 

LED3 iç ünite sayısını görüntüler. Sayıyı manüel olarak 

onaylayın. Bu sayı görüntüleninin aynısı değilse, iç 

ünite ve dış ünite güçlerini kesin ve iç ünite iletişim 

kablosunun  doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını 

kontrol edin. Kontrol işleminden sonra, gücü bağlayın ve 

hata ayıklama işlemini işlem 01'den başlatın. Sayı 

doğruysa, doğrulamak için ana panodaki SW7 

düğmesine basın. Ekran şu şekilde görüntülenir: 

db Açık 04 Açık OC Açık 
Sistem sayıyı onaylamıştır. 2 sn sonra, bir sonraki adım 

başlar. 

05_ Dış 

ünitenin dahili 

iletişim ve 

kapasite 

oranını sapta 

db Açık 05 Açık C2 Açık 

Ana dış ünite ile sürücü arasında iletişim sorunu. Dış ünite 

ana panosu ile sürücü kartı arasındaki iletişim 

bağlantısını kontrol edin. Sorun giderildiğinde, bir 

sonraki adımı başlatın. Sorun giderme sırasında elektrik 

yoksa, bu durumda elektrik geldikten sonra hata ayıklama 

işlemini işlem 01'den yeniden başlatın. 

db Açık 05 Açık OC Açık 

Ana dış ünite ile sürücü arasında iletişim normal. Ünite 2 

sn. soldaki gibi görüntülenir ve iç ünite ve dış ünitenin 

kapasite oranını saptar. Söz konusu oran aralık 

dahilindeyse, 2 saniye sonra bir sonraki adım başlar. Söz 

konusu oran aralık dışındaysa, ünite aşağıdaki gibi 

görünür: 

db Açık 05 Açık CH Açık 

İç ünitenin nominal kapasite oranı çok yüksek. Oranı 

aralık dahilinde kılmak için iç ünite ve dış ünite 

kombinasyon şeklini değiştirin. Ve işlem 01'den 

başlayarak hata ayıklamayı yeniden başlatın. 

db Açık 05 Açık CL Açık 

İç ünitenin nominal kapasite oranı çok düşük. Oranı aralık 

dahilinde kılmak için iç ünite ve dış ünite 

kombinasyon şeklini değiştirin. Ve işlem 01'den 

başlayarak hata ayıklamayı yeniden başlatın. 

06_ Dış ünite 

bileşenlerini 

sapta 

db Açık 06 Açık 
hata 

kodu 
Açık 

Dış ünite bileşen hatası. LED3 ilgili hata kodunu 

görüntüler. Hatalar giderildikten sonra, sistem bir sonraki 

adımı otomatik olarak başlatır. Sorun giderme sırasında 

elektrik yoksa, bu durumda elektrik geldikten sonra hata 

ayıklama işlemini işlem 01'den yeniden başlatın. 

db Açık 06 Açık OC Açık 
Sistem dış ünite bileşenlerinde hata saptamadı. 10 sn 

sonra, bir sonraki adım başlar. 

07_ İç ünite 

bileşenlerini 

sapta 

db Açık 07 Açık 

XXXX/ 

Hata 

kodu 

Açık 

Sistem iç ünite bileşenlerinde hata saptıyor. XXXX, hata 

içeren dış ünitenin proje kodudur. 3 saniye sonra ilgili hata 

kodu görüntülenir. Örneğin 1 numaralı iç ünitede d6 ve d7 

hataları varsa, bu durumda LED3 dijital tüpü 2sn bir 

döngüsel olarak 00,01,d5,d6,07,92,d6,d7 görüntüler. 

Hatalar giderildikten sonra, sistem bir sonraki adımı 

otomatik olarak başlatır. Sorun giderme sırasında elektrik 

yoksa, bu durumda elektrik geldikten sonra hata ayıklama 

işlemini işlem 01'den yeniden başlatın. 

db Açık 07 Açık OC Açık 
İç ünite bileşenlerinde hata yok. 2 sn sonra, bir sonraki 

adım başlar. 

08_ 

Kompresörün 

önceden 

ısıtılmış 

olduğunu 

onayla 

db Açık 08 Açık UO Açık 

Kompresör için ön ısıtma süresi 8 saatten azdır. Ön ısıtma 

süresi 8 saate erişinceye kadar görüntü soldaki gibi 

olacaktır. Ön ısıtma süresinin 8 saate eriştiğini manuel 

olarak onaylamak için ana panoda SW7 düğmesine 

basın. Ardından bir sonraki adımı başlatın. Not: 

Kompresör 8 saatlik ön ısıtma olmaksızın çalıştırılırsa 

zarar görebilir 

db Açık 08 Açık OC Açık 
Kompresör 8 saat önceden ısıtılmıştır. 2 sn sonra, bir 

sonraki adım başlar. 

09_ 

Çalıştırmada

n önceki 

soğutucu gaz 

değerlendirm

eleri 

db Açık 09 Açık U4 Açık 

Sistemde soğutucu gaz yoktur ve soldaki gibi görüntülenir. 

İç ve dış ünitenin gücünü kesin ve boru hattında sızıntı 

olup olmadığına bakın. Sızıntı sorununu giderin ve 

üniteye soğutucu gaz doldurun. Ardından gücü bağlayın ve 

hata ayıklama işlemini işlem 01'den başlatın. Not: 

Soğutucu gazın doldurulmasından önce ünite sistemin 

işlem 01'den otomatik olarak başlaması ihtimaline karşılık 

kapatılmalıdır. 

db Açık 09 Açık OC Açık 
Soğutucu gaz normal  durumdadır ve ünite 2 sn. soldaki 

gibi görüntülenir. Ardından bir sonraki adım başlar. 



10_ 

Çalıştırma 

öncesi dış 

ünite 

valflerinin 

durum 

değerlendirme

si 

db Açık 10 Açık AÇIK Açık 

Dış ünite valfleri incelenmektedir. Kompresör 2 dak. çalışır 

ve ardından durur. Dış ünite valflerinin açılma ve kapanma 

durumu aşağıdaki gibidir: 

db Açık 10 Açık U6 Açık 

Dış ünite valfleri tam olarak açılmıyor. Ana panoda SW6 

düğmesine bastığınızda ekranda “db 09 OC” ifadesi çıkar. 

Ardından dış ünitenin gaz ve likit valflerinin tamamen açık 

olup olmadığını kontrol edin. Onayladıktan sonra, tekrar 

SW6 düğmesine basın. Kompresör valflerin durumunu 

incelemek üzere yaklaşık 2 dak. çalışır. 

db Açık 10 Açık OC Açık 
Vaflerin durumu normaldir. Ünite 2 sn. soldaki gibi 

görüntülenir ve ardından bir sonraki adımı başlatır. 

12_ hata 

ayıklama 

işleminin 

başladığını 

onayla 

db Açık 12 Açık AP Yanıp sönme 

Üniteler hata ayıklama için hazır. Hata ayıklamanın 

başlamasını onaylamak için ana panoda SW7 düğmesine 

basın. 2 sn sonra ana pano aşağıdaki gibi görüntülenir: 

db Açık 12 Açık AE Açık 

Başlatma onaylanmıştır. 2 sn görüntülendikten sonra, 

sistem ortam sıcaklığına göre “15_Soğutma hata ayıklama” 

veya “16_Isıtma hata ayıklama”yı seçecektir. Proje 

soğutucu gaz ilavesi talebinde bulunur ancak bu talep 

hata ayıklamadan önce yerine getirilmezse, bu 

durumda soğutucu gaz bu proseste L-VALFİ 

aracılığıyla ilave edilebilir. 

15_ Soğutma 

hata ayıklama 

db Açık 15 Açık AC Açık 

Soğutma modu için hata ayıklama. Kompresör çalışır 

durumdayken 20 dak. boyunca hiçbir arıza meydana 

gelmezse, sistem işlem 17'yi başlatır: 

db Açık 15 Açık 
Hata 

kodu 
Açık 

Soğutma modu için hata ayıklama işlemi sırasında arıza 

meydana geliyor. Tüm arızalar giderildikten sonra, 

sistem bir sonraki adımı başlatır. 

16_ Isıtma 

hata ayıklama 

db Açık 16 Açık AH Açık 

Isıtma modu için hata ayıklama. Kompresör çalışır 

durumdayken 20 dak. boyunca hiçbir arıza meydana 

gelmezse, sistem işlem 17'yi başlatır: 

db Açık 16 Açık 
Hata 

kodu 
Açık 

Isıtma modu için hata ayıklama işlemi sırasında arıza 

meydana geliyor. Tüm arızalar giderildikten sonra, sistem 

bir sonraki adımı başlatır. 

17_ Hata 

ayıklama 

sona erdi 

00 Açık AC/AH Açık Kapalı Açık 
Tüm ünitede hata ayıklama işlemi sona ermiştir ve ünite 

bekleme durumundadır. 

5.2.3  Ek: Normal çalıştırma parametreleri için referanslar 

No. Hata ayıklama öğesi Parametre adı Ünite Referans 

1 

Sistem 

parametreleri 

Dış ünite 

parametreleri 

Dış ünite sıcaklığı ℃ —— 

2 
Kompresör  tahliye 

sıcaklığı 
℃ 

•  Kompresör çalıştığında, soğutma modundaki boşaltma 

sıcaklığı 70~105℃ ve yüksek basınç doyma sıcaklığından 

en az 10℃ daha yüksektir; 

•  Isıtma modundaki sıcaklık ise 65~90℃ olup, yüksek 

basınç doyma sıcaklığından en az 10℃ daha yüksektir. 

3 Buz çözme sıcaklığı ℃ 

•  Soğutma modunda, buz çözme sıcaklığı sistemin 

yüksek basınç değerinden  4~10℃ düşüktür; 

•  Isıtma modunda, buz çözme sıcaklığı sistemin düşük 

basınç değerinden  yaklaşık  2℃ farklıdır. 

4 
Sistem yüksek 

basıncı 
℃ 

•  Soğutma modunda, normal yüksek basınç değeri 

20℃~55℃'dir. Ortam sıcaklığındaki ve sistem işletim 

kapasitesindeki değişiklik doğrultusunda, yüksek basınç 

değeri ortam sıcaklığından 10℃~30℃ yüksek olacaktır. 

Ortam sıcaklığı yükseldikçe, sıcaklık  farkı azalmaktadır. 

Ortam sıcaklığı soğutma modunda 25~35℃ ise, sistem 

yüksek basınç değeri 44~53℃ olacaktır. 

•  Isıtma modunda ortam sıcaklığı -5℃'nin üzerindeyse, 

sistem yüksek basınç değeri 40~52℃'dir. Ortam sıcaklığı 

düşük ve çok sayıda iç ünite açıksa, yüksek basınç  

düşük olacaktır. 
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5 

Sistem 

parametreleri 

Dış ünite 

parametreleri 

Sistem düşük basıncı ℃ 

•  Soğutma modunda ortam sıcaklığı 25~35℃ iken, düşük 

basınç değeri 0~8℃'dir. 

•  Isıtma modunda ortam sıcaklığı -5℃'nin  üzerindeyken, 

düşük basınç  değeri -15~8℃'dir. 

6 
Termal EXV'nin 

açılma açısı 
PLS 

•  Soğutma modunda, termal elektronik genleşme valfi 

480PLS  kalır. 

•  Isıtma modunda EXV'nin ayarlanabilir açılma açısı 

40~480PLS arasındadır. 

7 
Kompresörün 

çalışma frekansı 
HZ 10Hz~80Hz arasında değişmektedir 

8 
Kompresörün 

çalışma akımı 
A 

Kompresör  normal şekilde çalışırken, akım en fazla 

18.4A'dır. 

9 
Kompresörün IPM 

sıcaklığı 
℃ 

Ortam sıcaklığı 35℃'nin altındayken, IPM sıcaklığı 

80℃'nin altındadır ve en yüksek sıcaklık maksimum 

95℃'dir. 

10 
Fan motorunun 

çalışma frekansı 
HZ Sistem basıncına göre 0~49Hz aralığında değişmektedir. 

11 

İç ünite 

parametreleri 

İç ünite ortam 

sıcaklığı 
℃ —— 

12 
İç ünite ısı eşanjörü 

giriş sıcaklığı 
℃ •  Ortam sıcaklığına göre, soğutma modundaki  iç ünitenin 

giriş  sıcaklığı çıkış sıcaklığından 1℃~7℃ düşük ve düşük 

basınç değerinden 4~9℃ yüksek olacaktır. 

•  Isıtma modundaki aynı iç ünitenin giriş sıcaklığı, çıkış 

sıcaklığından 10℃~20℃ düşük olacaktır. 
13 

İç ünite ısı eşanjörü 

giriş sıcaklığı 
℃ 

14 
İç ünite EXV açılma 

açısı 
PLS 

•  Soğutma modunda  EXV açılma açısı 70-480PLS 

aralığında değişmektedir. 

•  Isıtma modunda EXV açılma açısı 70-480PLS 

aralığında değişmektedir. 

15 İletişim parametreleri İletişim verileri — 
Yazılım tarafından tespit edilen iç ünite sayısı gerçek 

sayının aynısıdır. İletişim hatası yok. 

16 Drenaj sistemi —— — 

İç ünite suyun tamamını, sorunsuz şekilde boşaltmaktadır. 

Kondensat borusundan geriye doğru su eğimi söz konusu 

değildir; Dış üniteye ait suyun tamamı drenaj borusundan 

boşalmaktadır. Ünite tabanına su damlamamaktadır. 

17 Diğerleri —— — 
Kompresör ve iç ünite/dış ünite fan motorundan garip bir 

ses gelmiyor. Ünite normal şekilde çalışmaktadır. 
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Sorun Neden Yapılması gerekenler 

Ünite çalışmıyor. 

Sigorta veya devre kesici atmış. 
Sigortayı değiştirin ya da devre kesiciyi 

sıfırlayın 

Güç yok Elektrik geldiğinde üniteyi yeniden çalıştırın. 

Güç kablosu bağlı değil. Güç kablosunu bağlayın. 

Uzaktan kumandanın gücü yetersiz Yeni pil takın. 

Uzaktan kumanda kumanda aralığında 

değil. 
Uzaktan kumanda aralığı 8m'dir. 

Ünite çalışıyor ancak aniden 

duruyor. 
İç/dış ünitenin hava girişi ya da hava çıkışı 

tıkalıdır. 
Engellerden arındırın. 

Anormal soğutma veya ısıtma 

İç/dış ünitenin hava girişi ya da hava çıkışı 

tıkalıdır. 
Engellerden arındırın. 

Hatalı sıcaklık ayarı 
Uzaktan kumanda ya da kablolu kumanda 

ile sıcaklık ayarını değiştirin 

Fan hızı çok düşük. 
Uzaktan kumanda ya da kablolu kumanda 

ile sıcaklık ayarını değiştirin 

Rüzgar yönü doğru değil. 
Uzaktan kumanda ya da kablolu kumanda 

ile sıcaklık ayarını değiştirin 

Kapı ya da pencere açıktır. Kapıyı veya pencereyi kapatın. 

Doğrudan güneş ışığı Perdeyi veya panjuru kapatın. 

Odada çok fazla insan var. 

Odada çok fazla ısı kaynağı var. Isı kaynaklarını azaltın. 

Filtre tıkanmış ve kirli. Filtreyi  temizleyin 

Servis istemeden önce aşağıdaki hususları gözden geçirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki durumlar arıza değildir. 

Not : 

Yukarıdakiler kontrol edildikten sonra sorun çözülemezse, lütfen DemirDöküm servis merkezine 

başvurun ve sorun ile modellerini belirtin. 

Arıza Neden 

Ünite çalışmıyor. 
Ünite kapatıldıktan hemen sonra çalıştırılıyordur. 

Aşırı yük koruma anahtarından dolayı üç dakika 

sonra çalıştırılabilir 

Güç biraz önce açıldı. Bekleme işlemi yaklaşık 1 dak. sürüyor. 

Üniteden buhar 

geliyor. 
Soğutmada 

Yüksek neme sahip iç ünite havası çok hızlı 

soğutuluyor. 

Üniteden ses 

geliyor. 

Ünite açılır açılmaz hafif bir kırılma sesi geliyor. 
Bu, elektronik genleşme valfi başlatması sırasında 

gelen bir sestir. 

Soğutma sırasında sürekli ses geliyor. Bu, üniteye gelen soğutucu gazın sesidir. 

Ünite açılırken ve kapatılırken ses geliyor. Bu, soğutucu gazın akışı kesme sesidir. 

Ünite çalışırken ya da çalışma sonrasında hafif ve 

sürekli bir ses geliyor. 
Bu, drenajın çalışma sesidir. 

Ünite çalışırken veya çalıştıktan sonra bir kırılma sesi 

duyuluyor. 
Bu, sıcaklık değişiminden dolayı panel ve diğer 

parçaların genleşmesinden dolayı oluşan bir sestir. 

Ünite toz üflüyor. 
Ünite, uzun süre çalışmadıktan sonra çalışmaya 

başlıyor. 
İç ünitenin içindeki toz dışarı üfleniyor. 

Ünite koku 

yayıyor. 
Çalışırken 

Ünite odadaki kokuyu emer ve daha sonra bu 

kokuyu dışarı üfler. 

6        Sık Görülen Arızalar ve Sorun Giderme 

 

 

 

 

 

 

Uyarı:  

1 Anormal bir durum varsa örn. hoş olmayan koku, üniteyi derhal kapatıp, fişini çekin. Ardından 

DemirDöküm yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. Ünite söz konusu soruna rağmen 

çalıştırılırsa, zarar görebilir ve elektrik çarpma riskini veya yangın tehlikesine yol açabilir. 

2 Klimayı kendiniz tamir etmeyin. Hatalı tamir elektrik çarpma riskine ya da yangın tehlikesine yol 

açabilir. Tamir için lütfen  DemirDöküm  yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. 
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7        Hata Göstergesi 

Hata göstergesi sorgulama yöntemi: ilgili hatayı kontrol etmek için bölüm simgesi ve içerik simgesini 

birleştirin. 

Örneğin bölüm simgesi L ve içerik simgesi 4 ise, birlikte aşırı akım koruması anlamına gelir. 

        İçerik     

                simgesi 

Bölüm simgesi 

0 1 2 3 4 5 

İç ünite 

L 
İç ünite Arızası 

tekdüze 

İç ünite fan 

koruması 

Yedek ısıtma 

koruması 
Su koruması 

Aşırı akım 

koruması 

Donma 

engelleme 

koruması 

d 
İç ünite PCB'si 

düşük 

Ortam 

sıcaklığı 

sensörü 

arızası 

Giriş tüpü 

sıcaklık 

sensörü 

arızası 

Orta sıcaklık 

sensörü 

arızası 

Dış ünite 

E 
Dış ünite Arızası 

tekdüze 

Yüksek basınç 

koruması 

Tahliye düşük 

sıcaklık koruması 

Düşük basınç 

koruması 

Kompresör 

yüksek tahliye 

sıcaklık 

koruması 

Kompresör 1 

yüksek tahliye 

sıcaklık 

koruması 

F 
Dış ünitenin ana 

panosu yetersiz 

Yüksek basınç 

sensörü arızası 

Düşük basınç 

sensörü 

arızası 

1. 

kompresörün 

tahliye 

sıcaklık 

sensörü 

arızası 

J 

1. kompresör 

aşırı akım 

koruması 

b 

Dış ünite ortam 

sıcaklığı sensörü 

arızası 

1. sensör buz 

çözme sıcaklığı 

sensörü arızası 

Fan likit 

sıcaklık 

sensörü 

arızası 

Fan gaz 

sıcaklık 

sensörü 

arızası 

P 

Kompresör 

kullanılan panosu 

arızası tekdüze 

Kompresörün 

kullanılan 

panosu anormal 

şekilde çalışıyor 

tekdüze 

Kompresör 

kullanılan panosu 

gücünün gerilim 

koruması tekdüze 

Kompresör 

kullanılan 

pano koruma 

sıfırlaması 

Kompresör 

kullanılan 

PFC 

koruması 

İnverter 

kompresörü 

aşırı akım 

koruması 

Y 

Fan kullanılan 

panosu arızası 

tekdüze 

Fan kullanılan 

panosu anormal 

şekilde çalışıyor 

tekdüze 

Fan kullanılan 

panosu gücünün 

gerilim koruması 

tekdüze 

Fan kullanılan 

pano koruma 

sıfırlaması 

Fan kullanılan 

PFC 

koruması 

İnverter 

fanının aşırı 

akım 

koruması 

Hata 

ayıklama 

U 

Kompresör için ön 

ısıtma süresi 

yetersiz 

Dış ünite kapasite 

kodu/atlatıcı 

başlığı için yanlış 

ayarı 

Soğutucu gaz 

korunmuyor 

Kompresör 

kullanılan 

pano için 

yanlış adres 

C 

İç ünite, dış ünite 

ve iç ünite’ye ait 

kablolu kumanda 

arasında iletişim 

arızası 

Ana kumanda ile 

inverter kompresör 

sürücü arasında 

iletişim arızası 

Ana kart ile 

inverter fan 

sürücüsü 

arasındaki  

iletişim arızası 

İç ünite'nin 

bulunmaması

na bağlı arıza 

İç ünite proje 

kodunun 

tutarsızlığı 

alarmı 

Durum 

A 

Ünite hata 

ayıklama için 

bekliyor 

Kompresör 

çalıştırma 

parametreleri 

sorgusu 

Satış sonrası 

soğutucu gaz 

kurtarma işlemi 

Buz çözme Yağ dönüşü Çevrimiçi testi 

n 
Sistem SE 

çalıştırma ayarı 

K1 buz çözme 

döngüsü ayarı 

İç /dış ünite 

kapasite dağılım 

oranının üst limit 

ayarı 

Maks. 

kapasite/çıkış 

kapasitesi 

limit ayarı 
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               İçerik                      

                  Simge 

Bölüm 

simge 

6 7 8 9 A Y 

İç ünite 

L Mod şoku 
Ana iç ünite 

yok 

Güç beslemesi 

yetersiz 

1-daha fazlası: 

iç ünite sayısı 

tutarsız 

1-daha fazlası: 

iç ünite  serisi 

tutarsız 

Kötü hava 

kalitesine bağlı 

alarm Temiz 

hava ünitesi 

d 

Çıkış tüpü 

sıcaklık 

sensörü arızası 

Nem sensörü 

arızası 

Atlatıcı başlığı 

arızası 

İç ünite web 

adresi anormal 

Kablolu 

kumandanın 

PCB'si anormal 

J 

4 yönlü valf için 

gaz karışma 

koruması 

Sistem yüksek 

basınç oranı 

koruması 

Sistem düşük 

basınç oranı 

koruması 

Anormal 

basınçtan 

dolayı alarm 

b 

Sıvı-likit 

seperatör için 

giriş sıcaklığı 

sensör arızası 

Sıvı-likit 

seperatör için 

çıkış sıcaklığı 

sensör arızası 

Isı eşanjörü 

sıcaklık 

sensörü arızası 

Anormal sistem 

saati 

P 

Kompresör 

kullanılan IPM 

modül 

koruması 

Kompresörün 

kullanılan 

sıcaklık 

sensörü arızası 

Kompresör 

kullanılan IPM 

yüksek sıcaklık 

koruması 

İnverter 

kompresörü 

senkronizasyon 

bozulması 

koruması 

Kompresör 

kullanılan DC 

toplayıcı çubuk 

için yüksek 

gerilim 

koruması 

Y 

Fan kullanılan 

IPM modül 

koruması 

Fan kullanılan 

sıcaklık 

sensörü arızası 

Fan kullanılan 

IPM yüksek 

sıcaklık 

koruması 

İnverter fanı 

senkronizasyon 

bozulması 

koruması 

Fan kullanılan 

DC toplayıcı 

çubuk için 

yüksek gerilim 

koruması 

Hata 

ayıklama 

U 

Anormal 

valfden dolayı 

alarm 

İç ünite  kısa 

devre arızası 

Dış ünite boru 

hattı arızası 

C 
Kompresör acil 

durumu 

Fan acil 

durumu 

Nominal 

kapasite oranı 

çok yüksek 

Durum 

A 
Isı pompası 

işlev ayarı 

Sessiz mod 

ayarı 

Vakum 

pompası modu 
IPLV testi 

EU AA seviyesi 

EER test modu 
Isıtma 

n 
İç ünite proje 

kodu sorgusu 
Arıza sorgusu 

Parametre 

sorgusu 

Isı pompası 

ünitesi 

Yalnızca ısıtma 

ünitesi 
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          İçerik      

                   simgesi 

Bölüm simgesi 

C L E F J P 

İç ünite 

L 

İç ünite ve  dış 

ünite modelleri 

eşleşmiyor 

d 

Kapasite 

düğmesinin 

anormal ayarı 

Hava çıkış 

sıcaklık sensörü 

arızası Temiz 

hava ünitesi 

İç ünite CO2 

sensörü arızası 

temiz hava 

ünitesi 

E 

1. kompresör 

tahliye sıcaklık 

sensörü için 

düşme koruması 

F 
DC motor 

arızası 

J 
Yüksek basınç 

koruması 

P 

Kompresör akım 

algılama devresi 

arızası 

Kompresör 

kullanılan DC 

toplayıcı çubuk 

için düşük gerilim 

koruması 

İnverter 

kompresör faz 

kaybı 

Kompresör 

şarj devresi 

arızası 

İnverter 

kompresörü 

çalışmıyor 

İnverter 

kompresörü 

için AC akım 

koruması 

Y 

Fan akım 

algılama devresi 

arızası 

Fan kullanılan DC 

toplayıcı çubuk 

için düşük gerilim 

koruması 

İnverter fan faz 

kaybı 

Fan şarj 

devresi 

arızası 

İnverter fanı 

çalışmıyor 

İnverter fanı 

için AC akım 

koruması 

Hata 

ayıklama 

U 
Ana  iç ünite ayarı 

başarılı 

Hatalı düğme 

çevirme 

Soğutucu gaz 

dolumu geçersiz 

C 

Ana kumanda 

ünitesinin 

bulunmamasına 

bağlı arıza 

Nominal kapasite 

oranı çok düşük 

Birden fazla 

ana kumanda 

ünitesi arızası 

Birden fazla 

kablolu 

kumanda 

arızası 

Birden fazla 

kablolu 

kumanda 

arızası 

Durum 

A Soğutma 
Soğutucu gaz 

otomatik doluyor 

Soğutucu gaz 

manüel doluyor 
Fan 

Filtre 

temizleme 

alarmı 

Ünite 

çalıştırmayla 

ilgili hata 

ayıklama 

onayı 

n 
Yalnızca soğutma 

ünitesi 

Negatif işaret 

kodu 
Fan modeli 

İçerik 

simge 

Bölüm 

simge 

U b d n y 

Hata ayıklama  C 
İç ünite ve alıcı lamba 

plakası arasında iletişim 

arızası 
IP adresi aşırı dağıtımı 

Durum  A 
Uzun mesafe acil durum 

durdurması 
Acil durdurma işlemi Sınırlama işlemi 
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8        Dış Ünite Fonksiyon Ayarı 

Hata ayıklama sona erdiğinde, ana ünite üzerinde SW3'e basın, ünite fonksiyon ayarı için hazır 

durumdadır. Dış ünite ana panosunun varsayılan ekranı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

Daha sonra ilgili fonksiyonları seçmek üzere LED1 fonksiyon kodlarına geçmek için ana ünite 

üzerindeki SW1 düğmesine▲ ve SW2 düğmesine▼ basın. 

Fonksiyon ayarları şunlardır: dış ünite sessiz mod ayarı A7, ısıtma ve soğutma fonksiyon ayarı A6, 

zorunlu buz çözme n3 

İlgili fonksiyonları seçtikten sonra, onaylamak için SW7'ye basın ve bu fonksiyonu ayarlamaya 

başlayın. Dış ünitenin ana panosu aşağıdaki gibi görüntülenir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1     Dış Ünite Sessiz Fonksiyon 

Bu fonksiyon ses ile ilgili katı kuralların geçerli olduğu projeler için uygundur. Akıllı gece sessiz 

modu ve zorunlu sessiz modu olmak üzere iki modu mevcuttur. 

Ünite fonksiyon ayarına girdiğinde, dış ünite ana panosu aşağıdaki gibi görüntülenir: 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki sessiz modlarını seçmek için SW1 düğmesine ▲ ve SW2 düğmesine ▼ basın. 

 

 

 

 

 

İlgili mod seçildiğinde, onaylamak için SW7'ye basın. Dış ünitenin ana panosu aşağıdaki gibi 

görüntülenir: 

 

 

 

 

 

Dikkat:  

LED2'ye ait kod 00 normal mod’dur. Kod 01~09 akıllı gece sessiz modu’dur. Kod 10~12 zorunlu 

sessiz modu’dur. Ayar işlemi sona erdiğinde, ana ünite ayarları belleğe alır ve ünite açılıp, 

kapansa bile ayarlar iptal edilemez. 

Ardından önceki adıma geri dönmek için ana ünitede SW6'ya basın. Fonksiyon ayarında bu 

düğmeye basıldığında, sistem bir önceki adıma geri döner. Ayarlama işlemi sona erdiğinde SW6 

düğmesine basılırsa, sistem geçerli çalışma durumunu görüntülemeye devam eder. 

Ana ünite 5 dak. boyunca hareket etmezse, ünite çıkış yapar ve geçerli durumu görüntülemeye 

devam eder. 

 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem Ekran Geçerli durum Ekran 

A7 Yanıp sönme 00 Yanıp sönme 00 Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem Ekran Geçerli durum Ekran 

A7 Açık 00 Yanıp sönme oC Yanıp sönme 

A6 Açık CH Yanıp sönme CH Yanıp sönme 

n3 Açık 35 Yanıp sönme oC Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem Ekran Geçerli durum Ekran 

A7 Açık 00 Yanıp sönme oC Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Sessiz modu Ekran Geçerli durum Ekran 

A7 00~12 Yanıp sönme oC Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Sessiz modu Ekran Geçerli durum Ekran 

A7 00~12 Açık oC Açık 
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8.2     Soğutma ve Isıtma Fonksiyonu 

Bu fonksiyon işletim modlarını ayarlar ve farklı iç üniteler için yapılan farklı ayarlamaların neden 

olduğu çakışmayı önler. Özellikle oteller ve diğer küçük işletmeler için uygundur. Bu ayar için 3 

seviye mevcuttur: 

Seviye A—Mod Kilit Kontrolü 

Bu fonksiyon ayarına girdikten sonra, dış ünite ana panosu aşağıdaki gibi görüntülenir: 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için SW1 düğmesine ▲ ve SW2 düğmesine ▼ basın: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili mod seçildiğinde, onaylamak için SW7'ye basın. İlgili ekran aşağıdaki gibi görüntülenir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ayar ana ünite tarafından belleğe alınır ve ünite açıldığında veya kapatıldığında bile iptal 

edilemez.  

Ardından önceki adıma geri dönmek için ana ünitede SW6'ya basın.  

Ana ünite 5 dak. boyunca hareket etmezse, ünite çıkış yapar ve geçerli durumu görüntülemeye 

devam eder. 

Fonksiyon ayarında bu düğmeye basıldığında, sistem bir önceki adıma geri döner. Ayarlama 

işlemi sona erdiğinde SW6 düğmesine basılırsa, sistem geçerli çalışma durumunu görüntülemeye 

devam eder. 

Varsayılan ayar “nA” soğutma ve ısıtma tipidir. 

Seviye B—IDU Modu Oto Kontrol 

Seviye A devre dışı bırakıldığında veya dış ünite soğutma ve ısıtma tipi olarak ayarlandığında, tek 

sistem içindeki işletim modu iç ünitelerin ana kurtarma ayarına bağlıdır. 

 

8.3     Zorunlu Buz Çözme 

Bu fonksiyon ancak dış ünite kompresörü çalışırken ayarlanabilir. 

Bu fonksiyon ayarına girdikten sonra, dış ünite ana panosu aşağıdaki gibi görüntülenir: 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Geçerli işlem Ekran Geçerli durum Ekran 

A6 nC Yanıp sönme nC Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem / mod Ekran Geçerli durum Ekran 

A6 Açık nC Yanıp sönme nC Yanıp sönme 

A6 Açık nH Yanıp sönme nH Yanıp sönme 

A6 Açık nA Yanıp sönme nA Yanıp sönme 

A6 Açık nF Yanıp sönme nF Yanıp sönme 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem / mod Ekran Geçerli durum Ekran 

A6 Açık nC Açık nC Açık 

A6 Açık nH Açık nH Açık 

A6 Açık nA Açık nA Açık 

A6 Açık nF Açık nF Açık 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran 
Geçerli  

işlem / mod 
Ekran Geçerli durum Ekran 

n3 Açık 00 Yanıp sönme 00 Yanıp sönme 



 

 

 

MINI VRF Kullanma Kılavuzu          32 

Onaylamak için SW7'ye basın. Sistem bu fonksiyonu girdikten sonra, dış ünite ana panosu 

aşağıdaki gibi görüntülenir: 

 

 

 

 

 

Daha sonra ünite zorunlu buz çözme moduna geçer. Ünite zorunlu buz çözme modundayken, bu 

mod ancak çıkış gereklilikleri yerine getirildiğinde durdurulabilir. 

 

8.4     Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme 

i.Fabrika ayarlarını geri yüklemek istiyorsanız, dış ünite ana panosundaki SW8 düğmesine 10 

saniyeden uzun süre basılı tutun, bu durumda tüm LED'ler 3 sn. süreyle yanıp sönecektir. Ana pano, 

iç ve dış ünitesinin IP adresleri ve proje kodları dahil tüm ayarları siler. Hata ayıklamanın bittiğini 

gösteren işaret “0”dır. 

ii.Fabrika ayarlarını geri yüklemek istemekle birlikte proje hata ayıklama işleminin yapılmasına 

ihtiyacınız yoksa, dış ünite ana panosundaki SW3 ve SW8 düğmelerine 10 saniyeden uzun süre 

basılı tutun, bu durumda tüm LED'ler 5 sn. süreyle yanıp sönecektir. İç ve dış ünitesinin IP adresleri 

ve proje kodları dahil tüm ayarlar silinir. Hata ayıklamanın bittiğini gösteren işaret aynı kalır. 

iii.Sadece varsayılan fonksiyonları geri yüklemek istiyorsanız, SW5 ve SW8 düğmelerine 10 

saniyeden uzun süre basılı tutun, bu durumda tüm LED'ler 7 sn. süreyle yanıp sönecektir. Tüm 

fonksiyon ayarları silinmekle birlikte iç ünite ve dış ünite proje kodları ve hata ayıklama işleminin 

bittiğini gösteren işaret aynı kalır. 

 

8.5     Statik Basınç Fonksiyonu 

Dış ünite kurulum alanı hava çıkışı için uygun değilse ve kullanıcıların dış ünitenin sesiyle ilgili katı 

kuralları yoksa, bu fonksiyon dış ünitenin ısı eşanjörüne uyacak şekilde ayarlanabilir. 

Üniteyi açmadan önce, ana panoya ait SA6'nın kodlarını ayarlayın. İlgili statik basınç: 

 

 

 

 

 

 

Not:  

Rakam kodu “1”; varsayılan SA6 kodu “00”dır. 

LED1 LED2 LED3 

Fonksiyon kodu Ekran Geçerli işlem/mod Ekran Geçerli durum Ekran 

n3 Açık 00 Açık 00 Açık 

Kod ayarı SA6 
Statik basınçPa 

DIP1 DIP2 

0 0 0 

1 0 20 
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9        Onarım ve Bakım 

Düzenli kontrol, onarım ve bakım ünitenin hizmet ömrünü uzatır. Klimaların idaresi için uzman 

şahıslar görevlendirin. 

 

9.1     Dış Ünite Isı Eşanjörü 

Dış ünite ısı eşanjörü en az iki ayda bir düzenli olarak temizlenmelidir. Isı eşanjörünün üstündeki 

tozları naylon fırçalı bir toz tutucuyla alabilirsiniz. Isı eşanjörünün temizliğinde basınçlı hava 

kaynağı da kullanılabilir. Isı eşanjörünü su ile temizlemeyin. 

 

9.2     Drenaj Borusu 

Drenaj borusunun tıkalı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yoğuşma suyunun kolayca 

boşaltıldığından emin olun. 

 

9.3     Mevsimsel Kullanım öncesi Uyarı 

1   İç ve dış ünitelerin hava girişi ve hava çıkışının tıkalı olup olmadığını kontrol edin; 

2   Topraklama bağlantısının güvenilir olup olmadığını kontrol edin; 

3   Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin; 

4   Hava filtresinin doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin; 

5   Ünite uzun süre çalıştırılmadıktan sonra çalıştırılıyorsa,dış ünite kompresörünün önceden   

       ısınması için çalıştırılmadan 8 saat önce açılmış olmalıdır; 

6   Dış ünitenin güvenli bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol edin; Herhangi bir sorun halinde,    

       lütfen DemirDöküm yetkili servis merkeziyle iletişime geçin. 

 

9.4     Mevsimsel Kullanım sonrası Bakım 

1   Tüm sistemin elektrik bağlantısını kesin; 

2   Hava filtresini ve iç ve dış ünitelerin dış kısmını temizleyin 

3   İç ve dış ünitelerdeki toz ve birikimleri temizleyin; 

4   Dış ünite paslanmışsa, paslanmanın artmasını önlemek için biraz boya sürün. 

  

9.5     Parça Değişimi  

Parçalar ve bileşenler en yakın DemirDöküm ofisinden veya DemirDöküm distribütöründen temin 

edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

10      Satış Sonrası Hizmet 

Üründe bir kalite kusuru veya başka sorunlar varsa, DemirDöküm yerel satış sonrası hizmet 

departmanı ile iletişime geçerek yardım alabilirsiniz. 

Garanti aşağıdaki koşullara dayanmalıdır: 

1   Ürün ilk kez DemirDöküm hizmet merkezindeki profesyonel teknisyenler veya DemirDöküm 

tarafından  

       görevlendirilen şahıslar tarafından çalıştırılmalıdır. 

2   Sadece DemirDöküm yedek parçaları kullanılmalıdır, 

3   Ünitenin çalışması ve bakımıyla ilgili olarak bu kılavuzda yer alan tüm talimatlara belirtilen    

       sürede ve sıklıkta kesinlikle uyulmalıdır. 

4   Yukarıdaki koşulların ihlali garanti belgesini geçersiz kılacaktır. 

 

Not: 

Hava sızdırmazlık testi ve sızıntı testi yaparken, soğutucu gaz devresine oksijen, C2H2 veya başka 

türden tehlikeli gazlar karıştırmayın. Aksi takdirde, tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Testleri 

yaparken nitrojen veya soğutucu gaz kullanın.  



11      Tüketici hakları 

Tüketicinin seçimlik hakları  

1 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

a Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 

b Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 

c Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 

onarılmasını isteme, 

ç İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

2 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da 

kullanılabilir. 

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici 

veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde 

sorumlu tutulmaz. 

3 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde 

getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından 

birini kullanabilir. 

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici 

açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

4 Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu 

talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü,içinde yerine 

getirilmesi zorunludur.  

Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan 

yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen 

azami tamir süresi içinde yerine getirilir. 

Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. 

5 Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş 

olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. 

6 Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine 

getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. 

  

Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda 

Tüketici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 

bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  

Mahkemesine başvurabilir. 

  

  

  

 

 

 

 
Kullanım ömrü: 

Klimaların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır. 
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İthalatçı firma : 

Demirdöküm Genel Müdürlük 

Müşteri Hizmetleri : 444 1 833  ▌www.demirdokum.com.tr   

Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No: 148 Çengelköy - Üsküdar / İstanbul  ▌Tel: (0216) 516 20 00 ▌  

Fax: (0216) 516 20 01  

  

İmalatçı firma: 

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 

Adres: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Çin, 519070 

Tel: +86-756 8522218          Faks: +86-756 8669426 

E-Posta: gree@gree.com.cn    www.gree.com 
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